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Granilux®

LEUCHTENMANUFAKTUR

Daten

LEDSL35H35
@350 mm, Héhe 350 mm
(wahlweise) Chintz| Chintz B1 | Andor Bl

Arfikelnummer
Abmessungen
Material auBen
Material innen (wahlweise) Lackfolien | Holzfolie | Metalicfolie
Farbe | Design versch. Farben / Oberfldchendesigns
Blende HSP-Ring weiB mit weiBer Folie bespannt
Abstrahlung einseitig, nach unten

LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden

27 Watt

Leuchtmittel

Leistung

Leuchtenlichtstrom
Farbwiedergabe (CRI)
LED-Lichtfarbe
LED-Treiber
Dimmbar
Einspeisung
Zuleitung
Baldachin
Abh&ngung
Schutzklasse
Schutzart

Gewicht

Energieeffizienzklasse

1.830 Lumen

>80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4)

(wahlweise) warmweiB 3.000K | neutralweil3 4.000K

zugdnglich in der Leuchte verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
(wahlweise) nein | per DALI | per SmartControl via Casambi App
230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
3m transparentes Kabel

@ 100mm, Hoéhe 25mm

3 Seile & 3m - stufenlos einstellbar

2

IP20

2,0 kg

Granilux® GmbH Leuchtenmanufaktur
Am Brommerfeld 7 T +49 5231 30 32 401
D-32758 Detmold F +49 5231 30 32 403
www.granilux.de info@granilux.de
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Druckfehler und IrrtUmer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. MaBe und
technische Daten kénnen gerundet sein. Ldngenangaben ohne Einheit in Milimeter. Objektfotos stellen
Beispielanwendungen unabhdéngig von der tatséchlichen Wirkung dar.

Anderungen im Programm, in der Technik und in der AusfUhrung (ohne Ankindigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und maéglich.
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LED-Lichttechnik
Lichtfarbe Farbwiedergabeindex '
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Lichtcharakteristik

PrUfzeichen & Normen zu den LED’s
L FALC €[RotsTIEC 62031, IEC 62471, IEC 62778, IEC 61547

PrUfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

G@=» P20 seLV 8 N =] [EL] I [€ @ & € € & [Retis ]© EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547,
EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-102 (DALI-2), EN 62386-207 (DALI-2),Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547

Gra nilux® GmbH LeUChTeannUfOkar _Druckfeh\er und IrrtOmer vorbehqhen:_Zeichnungen und B'Hde_r hcl_b_en Svki_zzenchoro_kter. MaBe und
technische Daten kénnen gerundet sein. Ldngenangaben ohne Einheit in Milimeter. Objektfotos stellen

Am Brommerfeld 7 T +49 5231 30 32 401 Beispielanwendungen unabhdngig von der tatséchlichen Wirkung dar.
D_32758 DeTmOld F +49 523] 30 32 403 Anderungen im Programm, in der Technik und in der AusfUhrung (ohne Ankindigung) vorbehalten.
. . . Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und méglich.
www.granilux.de info@granilux.de Version: 05.02.2020



